
深圳市卡迪智能科技有限公司 www.sz-kadi.com
--卡迪智能 智享未来-- 专注 敬业 服务 分享

第 1 页 共 11 页

控制显示界面多种风格，可自定义编辑
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卡迪智控器 KPad 应用场景
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卡迪智控器 KPad 应用效果
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 4英寸 IPS全面液晶屏幕，全贴合电容触摸面板

标准 86电气标准，86底盒安装方式

 ARM Cortex-A7处理器搭配 3D图形化加速器，内置音视频解码

 RS485总线接口，可根据客户协议定制化开发

压线端子设计，方便安装

配合专用的工具软件，用户可自由定制控制界面、文字表示、控制模式

配合多种外围继电器控制设备、调光模式、通讯模式

对中央空调、地暖设备、灯光、电动窗帘、升降衣架等

实现智能控制、场景控制

卡迪智控器 KPad 功能特点
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全面屏 灵敏操作

无线 Wifi 接入 场景模式自定义

卡迪智控器 KPad 产品特点

定制界面
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1. 简单设计——KISS

KISS（KADI Industry Support System）系统，是基于卡迪串口屏硬件平台研发的拥有自主知识产权的智能图

形显示系统。

2.功能多样性

用户可以通过 KISS 串口智能显示终端轻松实现：基础触控、数据文本录入、按键值返回、增量调节、弹出菜单；

也可以快速实现显示功能，如时钟显示、图标变量、艺术字、曲线显示、列表显示、文本显示等.

二维码 时钟显示 弹出菜单

KISS 编辑器——“0”代码二次开发
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KISS 模拟器——PC 端模拟运行
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硬件参数

参数 数据 描述

颜色 65K(65,536)色 R(5bit)*G(6bit)*B(5bit)

显示尺寸(A.A) 71.8mm（宽）x70.2mm（高） 480X480像素模式

分辨率 480 x 480像素 支持 90度/180度/270度旋转

背光亮度 300nits 正常使用寿命 30000小时，100级亮度调节

触摸类型 电容触摸 预留电阻触摸屏接口

存储器 内置 128MB存储，可通过 TF卡外

扩存储空间

内置存储器和 TF卡均使用 FAT32文件系统，内置存储器

可根据客户需求扩张到 256MB/1GB

RTC 精度：1秒/24小时 25℃条件下，电池可保证 3年以上时间使用

SD卡接口 有（FAT32文件格式，microSD/TF)

继电器控制 4组，三组单控，一组双控

WIFI模块 ESP8266和涂鸦智能模块可选，也支持客户WIFI模块定制

接口定义

接线端子：7.5孔距，支持 14-22#AWG 波特率典型值 115200 Bps

序号 参数 功能

1 A RS485+
2 B RS485-

接线端子：7.5孔距，支持 14-22#AWG 工作电压 最小值 86V 典型值 220V 最大值 240V

序号 参数 功能

1 L1 AC-N
2 L2 AC-L
3 L3 OUT1-L(Normally OPEN)
4 L4 OUT2-L(Normally OPEN)
5 L5 OUT3-L(Normally OPEN)
6 L6 OUT4-L-NO(Normally OPEN)
7 L7 OUT4-L-NC(Normally CLOSE)

智控器参数表
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品质保证
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深圳总部地址：深圳市宝安区固戍华丰第一科技园 A 区 5栋 6 楼 服务热线：13723703568（微信同号）

欢迎垂询，洽谈！


